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Predložak JSA obrasca
	Organizacija INA d.d.:
	Datum:

	Izvođač radova:
	Vrijedi za datum/period:

	Opis posla:
	

	Lokacija izvođenja radova:
	

	Broj JSA:
	Datum izmjene / dopune:



	Korak u poslu
	Potencijalne opasnosti
	Kontrolna mjera

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	Članovi radnog tima (ime i prezime i potpis)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	Odobrio Voditelj radova (ime i prezime i potpis)

	
	








	Alat za identifikaciju opasnosti

	Kemijske:
	kiseline; lužine; druga korozivna sredstva; nadražujuća sredstva; oksidacijski spojevi, dušik

	Požar/eksplozija:
	zapaljivi plinovi, pare, tekućine ili krutine; piroforni željezni sulfid

	Mehaničke:
	rotirajuća oprema, pogonski remen, motori, tlačne opruge

	Električne:
	statički naboj, žice pod naponom, kondenzatori, električni vodovi, nedostaje uzemljenje

	Gravitacija:
	predmeti u padu, urušavanje dijela objekta (npr. reaktor), klizanje i spoticanje,

	Kretanje:
	vjetar, vozila u pokretu, vrata, zatvarači na ulaznom otvoru rezervoara

	Tlak:
	parne ili druge visokotlačne cijevi, pneumatska ili hidraulična oprema 

	Temperatura:
	vruće površine, električni lukovi, oslobađanje pare, vremenski uvjeti, trenje

	Buka/vibracije:
	buka koju proizvode oprema, alati, objekt, oslobađanje tlaka, vibracije alata





	Stranica: 1/2
	Izdanje: 4
image1.png
iR

G RUPA




